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PROMENADE

LAMINEDQO

wasserresistent

* naturgetreue Optik
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Oberflache als Breitdiele mit §V-fuge

_ authentische Oberfliche

Schutzschicht aus Melamintarz mit
fiihlbarer Struktur

pflegeleicht

robust
druck= und abriebfest

UV-Lichtbestdndig

wasserresistent
widerstoht dem Eindringen ven
Flidssigkeit bis zu 24 Stunden

CASAloc AQUA PROTECT
Verbindungssystem

nachwachsender
natiirlicher Rohstoff
Verwendung von Holz ausschlieBilich aus
PEFC zertifizierten Waldgebieten
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Eiche XL sand 4V J




PROMENADE
84Pr01

Eiche XL platin 4V
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Eiche XL crema 4V
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Eiche XL beige 4V
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Eiche XL melange 4V
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PROMENADE
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Eiche XL barley 4V
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PROMENADE

84Pr07

Eiche XL amber 4V
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PROMENADE

Eiche XL caramel 4V




PROMENADE

Eiche XL maron 4V
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espresso 4V

Eiche XL




. Rohstoffen gefertigt. Er besteht zu einem.iferw egenden TEI|. aus Holzz einem der g
» nachhaltigsten Rohstoffe, den es glbt Al ;‘“‘*“ .
onell : > ! 7
-*le,Verlegung =2 £ T r
e e - = I
o .‘ Das:Holz kemmt aus PEFC-zertifizierten nachhaltig be afteten regiona zﬂali‘em Die

Madeln G‘ermaﬁ*y *?t"'* . '-' mProduktlon erfolgt nach hchsten dkologischen Vorga missionsarm unﬁressou?jn schonend. r

e "‘*5‘ Der produktionsbedingte Verschnitt flieBt wieder in den Rohstoffkreislauf zuriick und wird wieder
& N _ \ £ ‘verwertet. LAMINEO Bodenbelag ist recyclebar. . T
rw. : £ Y o e ﬂua 3 \ : \: -
‘ : SR sVerantwortung fiir den Menschen s L
ey . ﬁ_“_-" sundheit ist das wichtigste Gut im Leben eines Menschen. LAMINEQ Bodenbel tragt zu einem
& wihngesunden Umfeld bei. LAMINEO ist ein Produkt ohne jegliche Weichmacher; 100% frei von PVC
Su und emissionsarm. Alle Produkte werden permanent von den fiihrenden Priifinstituten tiberpriift.

Deren Unbedenklichkeit ist mit dem Giitesiegel ,Blauer Engel” und dem ,ECO-Siegel” bestatigt.

PROM E \ A DE Technische Daten

. ° . o, ® i} MaBein- D 3
Breitdiele mit 4-seitiger Fuge i heit | PROMENAOE Jammunterlage
: = = Da@mmung und Komfort fiir schwimmend
und synchron gepragter Oberflache | Aomessungen V13329 |mm | 128528006 verlegten Laminatboden
: Eindruck nach ‘ P
konstanter Belastung ENDRESE-L ] U i 0,08 N;twend1gt L
. * Ddmmunterlage
wasserre51 Ste nt Lichtechtheit EN IS0 4892-2 Grauskala Stufe = 4 o auf mineralischen Unte{grunden ZUSHtZIJCh
widersteht dem Eindringen von Bestindiakei ! Dampfb
S A estandigkeit gegen ! : eine amprbremse
Fliissigkeiten bis zu 24 Stunden. Abriebbeanspruchung EN133e9 2 6000 Zyklen (AC5) . ] . .
I Bei der Auswahl der passenden Dammunterlage
. emne sic SR
* quellvergiitete HDF-Platte Stuhlrollenversuch EN 425 Beschadigungen bei beraten wir Sie gerne.
* wasserundurchlassige Oberflache Typ W (25.000 Zyklen)
» spezielle Kantenversiegelung Bestdndigkeit gegen EN 17368 kleine Kugel 2 70 mm
 lackierte iiberlappende Fasen StoRbeanspruchung EN 13329 groRe Kugel = 1000 mm .
i G L . . Bodenschutz- Sockelleiste
auerhaft kraftschliissige Verbindung ; Dickenquellung IS0 24336 % <15
CASAloc AQUA PROTECT = = matten Zu den LAMINEO Dekoren
Verhalten bei Simula- : keine sichtbaren : ;
| tion des Verschiebens | EN ISO 16581 Beschadigungen bei schiitzen den Bodenbelag vor sind abgestimmte oder
Die Oberflache der PROMENADE Breitdielen hat eine stark eines MabelfuRes Typ 0 Gebrauchsspuren und Be- neutrale weille Sockel-
antibakterielle Wirkung. Der pflegeleichte Bodenbelag eig- Flecken- ER kit 5 (Gruppe 1 und 2), schadigungen und tragen zur leisten, passende Formteile
net sich fiir anspruchsvolle Wohn- und Feuchtrdume ebenso unempfindlichkeit _ 4 (Gruppe 3) Werterhaltung bei. ' und Zubehdr, erhiltlich.
wie fiir Geschafts- und Biirordume, Bistros und Restaurants. Brifdklassa EN 13501-1 Cfl-s1
A
Gleitwiderstand* EN 13893 DS
Formaldehydklasse* EN 16516 E1
Warmedurchlass- g
urearis EN 12667 (m*K)/W | R<0,06 2
v
Beanspruchungsklasse | EN 13329 33

*wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung gemiR CE EN14041.
Fiir FuBbodenheizung bis max. 29° geeignet. Warmwasser- und ElektrofuBbodenheizung, fest im Estrich verbaut.
Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik 03/2022.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitdtsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Der Hersteller garantiert
anndhernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, IS0 3664) und D65 (CIE D 65).
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naturgetreue Optik

Holznachbildung mit synchrongeprégter
Oberflache als Breitdiele mit 4V-Fuge

authentische Oberflache

Schutzschicht aus Melaminharz mit
fiihlbarer Struktur

pflegeleicht

robust

druck- und abriebfest

UV-Lichtbestandig

wasserresistent

widersteht dem Eindringen von
Fliissigkeit bis zu 24 Stunden

CASAloc AQUA PROTECT
Verbindungssystem

schnelle und unkomplizierte Verlegung

nachwachsender
natirlicher Rohstoff

Verwendung von Holz ausschlieRlich aus
PEFC zertifizierten Waldgebieten

umweltschonend
hergestellt in Deutschland

emissionsarme Produktionstechnologie und
kurze Transportwege

Die Muster sind Ausschnitte des jeweiligen Produk-
tes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten
Dekors und der Farbe wieder.

Im Rahmen des Farbdruckes ist eine Wiedergabe
der Farben nur bedingt méglich. Zur Farbauswahl
sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezo-
gen werden.

Die Musterkollektion enthdlt Bilder, die mit Lizenz
von shutterstock.com verwendet werden.
Kollektion 04/2022 (c) RIGROMONT GmbH

Wlasciwoici elektryczne

Przewodnoic cieplna

EN 14041:2004/AC:2006

q

DOP 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Strafte 18 - 20
D-56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfullboden (DE), Laminate flooring (GB),
Podtoga laminowana (PL)

pentachlorofenolu
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Elektrisches Verhalten

Electrical behaviour

Warmeleitfahigkeit
=0,075

Thermal conductivity WimK
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www.classengroup.com

virtueller
Raumdesigner

PROMENADE

In wenigen Schritten
zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswahlen
4. Wunschboden in Ihrer
Raumsituation anschauen

TESTED PRODUCT

PEFC

PEFC/04-31-0824

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org


https://rm.materialo.photo/?c_collection=lamineopromenade22&art_nr=84pr08
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RIGROMONT www.casanova-boden.com
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