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NV 550 | NV 800
Strapazierfihig im Semi-Objekt | Robust und komfortabel im Objekt

NV 600 NV 700

Alleskénner im Objektbereich Premiumgualitat
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F NV 600

Alleskonner im Objektbereich
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@g 100% Polyamid dorix®




NV 700

Premiumqualitat
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NV 300

Solide Preisleistung
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G 100% Polypropylen




NV 550

Strapazierfahig im Semi-Objekt

o
@ 70% Polypropylen
30% Polyamid

www.blauer-engel.de/




NV 800

Robust und komfortabel im Objekt
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www.blauer-engel.de/

100% Polyamid dorix®




NV 956 Strong

Der starke Klassiker

100% Polyamid dorix®




TECHNISCHE DATEN

Beanspruchungsbereich
DIN EN 1307

Nutzschicht ISD 2424
Riicken ISO 2424
Gesamtdicke IS0 1765

Flachengewicht IS0 8543
Nutzschichteinsatzgewicht

Flachengewicht der Nutzschicht
EN 984

Brandverhalten® EN 13501-1

Trittschallminderung IS0 10140

Lichtechtheit 150 105-B02

Warmedurchlasswiderstand
150 8302
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TUV. PROFICERT product

(E / DoP-Nr. des Herstellers

NV 300 NV 550
Klasse 33 Klasse 33
Objektbereich stark Objektbereich stark
70% Polypropylen
100% Polypropylen 30% Polyamid
Latex Vollbad Latex Vollbad
ca. 5,2 mm ca. 5,0 mm
1,090 g/m? 1.000 g/m?
ca. 900 g/m? ca. 800 g/m’
fﬂvsl [n-sl
17.d8 20dB
z5 25
0,06 m2 K/W 0,10 m? K/W
geeignet fiir geeignet filr
FuRbodenheizung FuBbodenheizung
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NV 600

Klasse 33
Objektbereich stark

100% Polyamid dorix®

Stapelfaservlies
mit PP-Gitter

ca. 6,2 mm

1.450 g/m?

ca. 590 g/m?
By-sl

23d8
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0,12 m2 K/W
geeignet fiir
FuBbodenheizung

70 710:6625-1

i ( E DOP: NV-I-04-(PR-01
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Bodenschutzmatten

vor Gebrauchsspuren
Beschddigungen und

schiitzen den Bodenbelag

und
tragen

zur Werterhaltung bei.

Wir beraten Sie gerne.

NV 700 NV 800 NV 956 Strong
Klasse 33 Klasse 33 Klasse 33
Objektbereich stark Objektbereich stark Objektbereich stark
100% Polyamid dorix® | 100% Polyamid dorix® | 100% Polyamid dorix®
Stapelfaservlies
ca. 6,5 mm ca. 6,5 mm ca. 6,5 mm
1550 g/m? 1,430 g/m? 1.350 g/m

ca. 650 g/m’* ca. 750 g/m?
ca. 690 g/m? €a. 580 g/m? €a. 660 g/m?
Bﬂ-si Bﬂ-!l ﬂﬂASl
2348 20 dB 22dB
7 z5 z5
0,12 m KW 0,10 m2 KW 0,12 m kW
geeignet fiir geeignet fiir geeignet filr
FuBbodenheizung FuRbodenheizung FuBbodenheizung
" / v
70 710 6625-1 70 710 5617-2 70 710 5617-2
( € DOP: Nv-1-02-CPR-01 ( ( DOP: 10614186LV00 ( € DOP: 1061§14VLV00
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*Brandverhalten, bei vollflachiger
Verklebung mit handelsiiblichen
Dispersionsklebstoffen der niedrigsten
Emissionsklasse, auf massiven
mineralischen, nicht brennbaren
Untergriinden.

Die jeweils aktuellen Verlege-, Reinigungs-
und Pflegeanleitungen des
Herstellers sind zu beachten.

Irrtum, Druckfehler und Technische
Anderungen vorbehalten.
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