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SAUBERLAUF-LAGERPROGRAMM
Pro-Clean 500
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Pro-Clean 100
55Pc12 braun




Pro-Clean 100
55Pc14 graphit




Pro-Clean 500
55Pc51 anthrazit




Pro-Clean 500
55Pc52 braun




Pro-Clean 500
55Pc53 blau
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TECHNISCHE DATEN

Pro-Clean 100

Herstellungsverfahren C tet getuftet
Teilung

Polmaterial

Tragermaterial

Riickenbeschichtung

Polgewicht

Gesamtgewicht

Polhdhe 50 1766 ‘ ca. 3,6mm
Gesamthohe SO 1765 T ca. 6,0 mm
Noppenzahl

Strapazierwert

Komfartkl

Stuhlrolleneignung

Treppeneignung

Lichtechtheit

Reibechtheit
trocken & nass

Wasserechtheit

Elektrostatische
Aufladung IS0 6356

Gleitwiderstand EN
Brandverhalten EN

CE Kennzeichnung
EN 14041 (nur Bahnen)
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Pro-Clean 500 Pro-Clean 100

55Pc51 anthrazit 55Pc11 anthrazit
55Pc52 braun 55Pc12 braun

55Pc53 blau 55Pc14 graphit
55Pc54 graphit
55Pc55 rot
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